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A company with very solid and extensive experience, modern and projected into 
the future: this is Autorotor.
For over forty years Autorotor has specialized in the construction of rotary tables, 
rings, manipulators and basic machines for the most varied sectors related to in-
dustrial automation. The company is made up of over fifty collaborators divided 
into two distinct operating units: production of components, components assem-
bly and test high specialization and high quality standards allow us to satisfy any 
customer request with “tailor-made” projects and products according to different 
needs.

2

AUTOROTOR
Autorotor 는 매우 견고하고 폭 넓은 경험을 가진 현대적이고 미래지향적인 회사입니다. 

Autorotor는 40년 이상 산업 자동화와 관련된 다양한 분야의 회전 테이블, 링, 매니퓰레

이터 및 베이스 기계를 전문적으로 제작해 왔습니다.

Autorotor는 50명 이상의 협력자들로 구성되어 있으며 두 개의 독립된 운영부서로 나누

어져 있습니다. 첫 번째는 구성 요소 생산에 전문화 되어 있고 두번째는 구성 요소의 조

립 및 테스트에 전념합니다.

높은 전문성과 높은 품질 표준을 통해 다양한 요구에 대응하여 "맞춤형" 프로젝트 및 제

품으로 고객의 모든 요청을 만족시킬 수 있습니다.
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자동화를 위한 기계부품의 설계, 생산 및 지원

(로터리 인덱스 테이블, 로터리 인덱스 링, 평행 

및 직교축이 있는 간헐 구동 기구와 오실레이터, 

매뉴퓰레이터, 컨베이어 벨트, 베이스 기계).타

사를 위한 CNC 정밀 가공(IAF 18,17)

Design, production and service of me-
chanical components for automation 
(rotary index tables, rotary index rings, 
square axis and parallel axis intermit-
ters and oscillators, manipulators, con-
veyor belts, base machines).
CNC precision machining on behalf of 
third parties (IAF 18, 17)

3

미래지향적인 현대적 기업
A modern company, projected into the future

1-62_Intro e Tavole Rotanti.indd   31-62_Intro e Tavole Rotanti.indd   3 11/02/22   09:2911/02/22   09:29



AR350 AR510 AR1600

ARI1200ARI800

AR250

1-62_Intro e Tavole Rotanti.indd   621-62_Intro e Tavole Rotanti.indd   62 11/02/22   09:3011/02/22   09:30



로터리 링(중공형 인덱스)

ROTARY RINGS
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The Rotating Ring is a device that transforms the con-
tinuous input rotary motion into an intermittent output 
motion. This is an evolution of a rotary index table, but 
it has the substantial difference in that the rotating part 
is not on the disc but on the crown. It is characterized 
by a large center hole which is ideal for the mounting 
of auxiliary equipment in the center of the ring. It has a 
compact design and a high degree of precision. The 
AR Series is designed to handle demanding part re-
quirements when considering mass and inertia. Each 
model can be the possible solution for programmable 
stopping or continuous rotation.
The heavy duty cam followers, cylindrical cam and 
structural design guarantee high efficiency in all ap-
plications. It also provides a quiet operation. It is run 
with a mechanical cam to optimize accuracy and 
repeatability.

로터리 링 (중공형 인덱스)

Standard rotary rings is supplied with right hand cam. 
Clockwise rotation at inlet is transformed into counter-
clockwise intermittent rotation at outlet (see picture 
below “A”).
With left hand cam and clockwise rotation at inlet we 
have intermittent clockwise at outlet (see picture “B” 
below).

Rotation direction

표준 로터리 링은 right hand 캠으로 공급됩니다. 입
력 축에서 시계방향으로 회전시키면 출력 축에서 반 
시계방향으로 간헐적인 회전운동을 하도록 전달됩니
다. (아래 그림 "A")
입력 축에서 left hand 캠과 시계방향의 회전은 출
력 축에서 간헐적인 시계방향 회전으로 전달합니다. 
(아래 그림 "B")

OUT

IN

 RIGHT HAND CAM  LEFT HAND CAM

OUT

INBA
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ROTARY RINGS
로터리 링은 연속적인 입력 회전운동을 간헐적인 출
력 운동으로 전달하는 기계입니다. 이 제품은 혁신적
인 로터리 인덱스 테이블이며 이는 회전판이나 형상 
등 회전부분에서 현저한 차이를 가지고 있습니다. 링
의 중심에 추가로 장비를 설치할 수 있게 매우 큰 구
멍(중공홀)을 가지는 것이 특징이며, 컴팩트한 디자
인과 높은 정밀도를 가지고 있습니다.

AR 시리즈는 질량과 관성을 고려할 때 요구되는 부
분적인 필요사항들에 맞게 설계되어 있습니다. 모든 
제품은 연속적인 회전운동과 프로그램화 된 정지운동
을 가능하게 합니다. 고하중 캠 팔로워와 실린더 형태
의 캠 그리고 강한 설계 구조는 모든 어플리케이션에 
높은 성능을 보장합니다. 또한 낮은 소음을 제공하며 
높은 위치 정밀도 및 반복 정밀도를 얻을 수 있는 기
계적인 캠을 사용하여 동작하고 있습니다.

회전 방향
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인덱스 링 설치 방향
Index ring operating position 

표준 위치에 장착

ASSEMBLING ON 
STANDARD SIDE

반대 방향에 장착

ASSEMBLING ON 
OPPOSITE SIDE

A

B

E

F

D

H

파워드라이브 유니트 장착 위치
Power drive unit assembling position

3수평축 - 입력축 하부 
(AR250/AR350/AR510)

HORIZONTAL AXIS LOWER 
INPUT SHAFT 
ONLY AR250/AR350/AR510

3

2

4수평축 - 입력축 상부 
(AR250/AR350/AR510)

HORIZONTAL AXIS UPPER 
INPUT SHAFT 
ONLY AR250/AR350/AR510

1

4

A
90°

E
90°

5 6 특별한 위치
(AR250/AR350/AR510)

SPECIAL POSITIONS ONLY 
AR250/AR350/AR510

5

6
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표준

STANDARD1

2 
UPSIDE-DOWN
ONLY AR250/AR350/
AR510

상하 반전
(AR250/AR350/AR510)
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:
• R : 87,5 mm
• EE: ±0,015 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 250 mm
• Total: 0,02 mm

표준타입
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE

E = r
R x EE = + [mm]-

AR 250
정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

18

24
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이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements
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최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads

A
R
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X 축 방향 하중 [N] 
X AXIAL LOAD [N]
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얼
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중
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]
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관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
2 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
2 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

이동시간 [S] 
DISPLACEMENT TIME [s]

이동시간 [S] 
DISPLACEMENT TIME [s]

AR250
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  5
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  35
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 55
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 65

 70

    75

    80

    85

   90

   95

 100

0

100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

    800

   900

 1000

 1100

0,3 0,75 1,2 1,65 2,1 2,55 3 3 4 5 6 7 8 109

2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

3 STAZIONI
3 STATIONS
6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

16 STAZIONI
16 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

3 STAZIONI
3 STATIONS
6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

16 STAZIONI
16 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT
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축 방향 및 레이디얼 하중
Axial and radial loads

AR 250

X X

YR

YF

J

X
축 방향 하중

 Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

YR
전도(전복) 토크

Overturning torque

N Nm

18500 17000 580
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

25 kg

A
R
2
5
0

4-M8 깊이 15mm
N°4 M8 Holes depth 15mm

표면 "A"
Plane “A”

2-Ø8H7 관통구멍
N°2 Trough holes Ø8H7

250O

57

2

68

18

87,5
47,549

26
5

O

10° 60°

60
°

60°10°

38
,5

20,5

R
53

0-1

40 0
-1

28
0

O

90
90

14
7,5

16
5,5

79
79

11
5

O15
8

117

11
2,5

11
2,5

30°

60°Y Y

X X

단면 X-X

단면 Y-Y

24 h6O

8 P9

27
20

,5

18 k6O

6 P9

30°

60
°

18
0

60O

O
20

0

O
14

5

125 70
150

2-Ø6.5 관통구멍
N°2 Trough holes Ø6,5

4-Ø6.5 관통구멍
N°4 Trough holes Ø6,5

추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급
품이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따
라 별도로 계산됩니다.

The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

2-Ø8H7 깊이 15mm 표면 "A" 가공

N°2 Holes Ø8H7 depth 15mm on plane "A" too

2-Ø6H7 깊이 12mm 
N°2 Holes Ø6H7 depth 12mm

6-M6 깊이 12mm
N°6 Holes M6 depth 12mm
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4-M6 표면 "A" 가공

N°4 M6 Screw on plane "A" too
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AR 250링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

4/6/12/24 
분할 관통구멍

Drilling holes on 
units with 4/6/12/24 

divisions

2/10/20 
분할-취부 구멍
Drilling holes 
on units with 

2/10/20 
divisions

          O 175 ±0,01

17
5
±0

,1
O

36°

36°

36°36°

2-Ø8H7 깊이 12mm
N°2 Holes Ø8H7 depth=20

8-M8 깊이 18mm
N°8 Holes M8 depth=18

INT. SPINE 
Dowel int.

30°

30
°

60°

17
5
±0

,1
O

60°

          O 175 ±0,01

 2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 depth=20

6-M8 깊이 18mm
N°6 Holes M8 depth=18

INT. SPINE 
Dowel int.
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링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

8/16 
분할 관통구멍
Drilling holes on 
units with 8/16 

divisions

18 분할 
관통구멍

Drilling holes on 
units with 18 

divisions

20°

20
°

40
°

60°

40°

30°

17
5
±0

,1
O

       O 175 ±0,01INT. SPINE 
Dowel int.

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 

depth=20

45°

45°

45°

45
°

17
5
±0

,1
O

         O 175 ±0,01

A
R
2
5
0

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 depth=20

6-M8 깊이 18mm
N°6 Holes M8 depth=18

INT. SPINE 
Dowel int.

8-M8 깊이 18mm
N°8 Holes M8 depth=18
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:
• R : 127,5 mm
• EE: ±0,015 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 350 mm
• Total: 0,03 mm

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE

E = r
R x EE = + [mm]-

AR 350

표준사양
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

18

24

63-100_Anelli Rotanti.indd   7263-100_Anelli Rotanti.indd   72 09/02/22   17:3509/02/22   17:35

이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements
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A
R
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5
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최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads

AR350
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2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
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10 STATIONS
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16 STATIONS
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4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

88%

그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT
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축 방향 및 레이디얼 하중
Axial and radial loads

X
축 방향 하중
Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

N Nm

30500 30500 1360

X X

YR

YF

J
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YR
전도(전복) 토크

Overturning torque
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

O 32 h6

O
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95170

60,5 0
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R
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19
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30°

30
°

60°

30°

30°

214,5

205

4-M4x12 

N°4 Seats for screw M4x12

표면 "A"
Plane “A”

60 kg

2-Ø8H7 관통구멍 

N°2 Trough holes Ø8H7

2-Ø8.5 관통구멍
N°2 Trough holes Ø8,5

4-Ø8.5 관통구멍 
N°4 Trough holes Ø8,5

4-M8 깊이 18mm 표면"A" 가공
N°4 M8 Holes depth 18mm on 
Plane "A" too

N°2 holes Ø8H7 depth 15mm on plane "A" 
too

4-M10 깊이 17mm 
N°4 M10 Holes depth 17mm

2-Ø6H7 깊이 12mm 
N°2 holes Ø6H7 depth 12mm

6-M6 깊이 12mm 
N°6 holes M6 depth 12mm
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추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급
품이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따
라 별도로 계산됩니다.

The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

단면 X-X

단면 Y-Y

2-Ø8H7 깊이 15mm 표면"A" 가공



AR 350

ANELLI ROTANTI

76

링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

4/6/12/24 
분할-취부구멍

Drilling holes on 
units with 
4/6/12/24 
divisions

ANELLO ROTANTE AR 350
ROTARY INDEX RING AR 350

±0,01

O
25

5
±0

,1

36°

36°

36°

36°

O
25

5
±0

,1

255

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 depth=20

8-M8 깊이 18mm
N°8 Holes M8 depth=18

INT. SPINE 
Dowel int.

038/2020

FORATURA SU UNITA' A 4/6/12/24 DIVISIONI
DRILLING HOLES ON UNITS WITH 4/6/12/24 DIVISIONS

255 ±0,01

O
25

5
±0

,1

60°

30°

30
°

60°

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 

depth=20

6-M8 깊이 18mm 
N°6 Holes M8 depth=18

INT. SPINE 
Dowel int.

2/10/20 
분할-취부 구멍
Drilling holes 
on units with 

2/10/20 
divisions
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A
R
3
5
0

ROTARY  RINGS

77

링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

INT. SPINE 
Dowel int.

255 ±0,01

45°

45°

45°

45
°

O
25

5
±0

,1

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 

depth=20

6-M8 깊이 18mm
N°6 Holes M8 depth=18

           255 ±0,01

O
25

5
±0

,1

30°

40°

20°

20
°

40
°

60°

INT. SPINE 
Dowel int.

2-Ø8H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø8H7 

depth=20

8-M8 깊이 18mm
N°8 Holes M8 depth=18

8/16 분할
-취부구멍

Drilling holes 
on units with 

8/16 divisions

18 분할 -
취부구멍

Drilling holes 
on units with 
18 divisions
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ANELLI ROTANTI

78

AR 510로터리 인덱스 링
Rotary index ring

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:
• R : 182,5 mm
• EE: ±0,015 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 510 mm
• Total: 0,03 mm

표준사양
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

24

32

E = r
R x EE = + [mm]-

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE
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이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements



ROTARY  RINGS

79

A
R
5
1
0

최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads

AR510 AR510

관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
2 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

2
관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

0,3 0,52 0,74 0,96 1,18 1,4
0

85

170

255

340

425

510

595

680

765

850

935

1020

1105

1190

1275

1360

1445

1530

1615

1700

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
0

1050

2100

3150

4200

5250

6300

7350

8400

9450

10500

11550

12600

13650

14700

15750

16800

17850

18900

19950

21000

0,3 0,52 0,74 0,96 1,18 1,4
0

85

170

255

340

425

510

595

680

765

850

935

1020

1105

1190

1275

1360

1445

1530

1615

1700

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
0

1050

2100

3150

4200

5250

6300

7350

8400

9450

10500

11550

12600

13650

14700

15750

16800

17850

18900

19950

21000

2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

3 STAZIONI
3 STATIONS
6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

16 STAZIONI
16 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

3 STAZIONI
3 STATIONS
6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

16 STAZIONI
16 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT

J 
레
이
디
얼

 하
중

 [N
] 

J 
R

AD
IA

L 
LO

AD
 [N

]

X 축 방향 하중 [N] 
X AXIAL LOAD [N]

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 15000 30000 45000 60000 75000 90000
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ANELLI ROTANTI

80

AR 510축 방향 및 레이디얼 하중

Axial and radial loads

X
축 방향 하중
Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

N Nm

60000 60000 2500

X X

YR

YF

J
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YR
전도(전복) 토크

Overturning torque



ROTARY  RINGS

81

92 f7O

O
50

0

92 f7O

8°
30°

30°

30°

30
°

30°

22°
8°

480 h7O

3,5

25

95
16

0

20

43

O 108

O 130

103104

170

28
5

28
5

38
0

19
0

19
0

35
2

12

207 67

O
52

0

O
40

7

O
32

0

O
24

0

YY

X X

O 30 k6

8 P9

33
51

,5

14 P9

O 48 h6

O
26

0

30°

60°

30
°

60°

67

R
120

로터리 인덱스 링
Rotary index ring

180 kg

2-M12 

N°2 Seats for scew M12

표면 "A"
Plane “A”

4-M10 깊이 24mm 표면"A" 가공
N°4 M10 Holes depth 24mm on 
Plane "A" too

N°2 holes Ø10H7 depth 20mm on 
plane "A" too

A
R
5
1
0

2-Ø12H7 관통구멍

N°2 Trough holes Ø12H7

7-Ø12.5 관통구멍

N°7 Trough holes Ø12,5

2-Ø8H7 깊이 15mm
 N°2 holes Ø8H7 depth 15mm

6-M8 깊이 15mm 
N°6 holes M8 depth 15mm
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4-M8 깊이 20mm 표면"A" 가공
N°4 M8 Holes depth 20mm on 
plane "A" too

추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급품
이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따라
별도로 계산됩니다.
The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

단면 X-X

단면 Y-Y

2-Ø10H7 깊이 20mm 표면"A" 가공



ANELLI ROTANTI
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AR 510링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

365 ±0,01

O
36
5
±0

,1

60
°

2-Ø12H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø12H7 depth=20

INT. SPINE 
Dowel int.

6-M12 깊이 20mm 
N°6 Holes M12 depth=20

8/16/32 
분할-취부구멍
Drilling holes on 

units with 8/16/32 
divisions

2-Ø12H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø12H7 

depth=20

8-M12 깊이 20mm
N°8 Holes M12 depth=20

INT. SPINE 
Dowel int.

365 ±0,01

O
36
5
±0

,1

45
°

2/4/6/12/24
분할 -취부구멍

Drilling holes on 
units with 

2/4/6/12/24 
divisions
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ROTARY  RINGS
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링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

INT. SPINE 
Dowel int.

2-Ø12H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø12H7 

depth=20

10/20/30 
분할-취부구멍
Drilling holes on 

units with 
10/20/30 
divisions

       365 ±0,01

72
°

36°

36°

36°

36°

36
5
±0

,1
O

8-M12 깊이 20mm
N°8 Holes M12 depth=20

INT. SPINE 
Dowel int.

8-M12 깊이 20mm
N°8 Holes M12 depth=20

18 분할-
취부구멍

Drilling holes 
on units with 18 

divisions

365 ±0,01

40
°

40
°

60°

40°

40
°

40
°

60°

40°

36
5
±0
,1

O

2-Ø12H7 깊이 20mm
N°2 Holes Ø12H7 

depth=20

A
R
5
1
0
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ANELLI ROTANTI
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AR 510로터리 링 3D
Rotary ring 3D
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ROTARY  RINGS

85

A
R
16

0
0

로터리 인덱스 링
Rotary index ring

• R : 700 mm
• EE: ±0,04 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 1600 mm
• Total: 0,07 mm

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:

표준타입
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

E = r
R x EE = + [mm]-

정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

24

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE
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이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements



ANELLI ROTANTI

86

AR1600최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads

J 
레
이
디
얼

 하
중

 [N
] 

J 
R

AD
IA

L 
LO

AD
 [N

]

X 축 방향 하중 [N] 
X AXIAL LOAD [N]

1,5 2 4,5 5
0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

36000

40000

44000

48000

52000

56000

60000

64000

68000

72000

76000

80000

0,3 0,52 0,74 0,96 1,18 1,4
0

350

700

1050

1400

1750

2100

2450

2800

3150

3500

3850

4200

4550

4900

5250

5600

5950

6300

6650

7000

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

36000

40000

44000

48000

52000

56000

60000

64000

68000

72000

76000

80000

0,3 0,52 0,74 0,96 1,18 1,4
0

350

700

1050

1400

1750

2100

2450

2800

3150

3500

3850

4200

4550

4900

5250

5600

5950

6300

6650

7000

ARI1600 ARI1600

관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
2 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

2
관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

2,5 3 3,5 4
이동시간 [S]

DISPLACEMENT TIME [s]
이동시간 [S]

DISPLACEMENT TIME [s]

6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

8 STAZIONI
8 STATIONS
16 STAZIONI
16 STATIONS

10 STAZIONI
10 STATIONS

2 STAZIONI
2 STATIONS
5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

3 STAZIONI
3 STATIONS
6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

16 STAZIONI
16 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS

그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0 4125 8250 12375 16500 20625
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A
R
16

0
0

축 방향 및 레이디얼 하중
Axial and radial loads

X
축 방향 하중
Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

N Nm

16500 16500 2200

X X

YR

YF

J
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YR
전도(전복) 토크

Overturning torque



ANELLI ROTANTI

88

로터리 인덱스 링
Rotary index ring

1100 kg

N°2 Holes Ø14H7 depth 20mm on 
plane "A" too

N°4 Holes M14 deapth 30mm on a plane "A" too

4-M12
N°4 Screw M12

13-Ø12.5 관통구멍
N°13 Holes Ø12,5

2-Ø12H7구멍
N°2 Holes Ø12H7

AR1600

표면 "A"
Plane “A”

PART. A

주의 : 도면에 표시한 대로 상단 디스크

를 평평하게 하십시오.
NB: Make the spot-facing of the 
upper disc as shown on the 
drawing. 

2-Ø14H7 깊이 20mm 표면"A" 가공

A

22°

22°

22°

22°

5°

22°

18°

22
°

22
°

22°22°22°18°

O
16

20

5°

39
5

38
0

78
11

0

165 f7

165 f7

X
X

64O 60 h6

18 P9

Y

Y

41O 38 k6

10 P9

R=700

34O

8

1580

1497,5

1

99
,5

29
0

25 190

190

700

O
110

0

62
5

12,5

430 485

O
16

20

O
14

97
,5

O
13

02
,5

10
0

10
0

10
0

10
0

31
2,5

31
2,5

O
21

5
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추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급
품이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따
라 별도로 계산됩니다.

The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

단면 X-X

4-M14 깊이 30mm 표면"A" 가공

단면 Y-Y



ROTARY  RINGS
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링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

10-M12 깊이 40mm, 등거리 36
N°10 Holes M12 depth=40 equidistant 36

3-Ø12H7 깊이 30mm
N°3 Holes Ø12H7 depth=30

O1460u0,02

O
14
60

±0
,1

150°

60
°

A
R
16

0
0
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취부  위치 
및   규격
Drilling 

holes on 
units
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AR I800로터리 인덱스 링
Rotary index ring

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:
• R : 310 mm
• EE: ±0,02 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 800 mm
• Total: 0,03 mm

표준타입
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

24

E = r
R x EE = + [mm]-

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE
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이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements



ROTARY  RINGS

91

A
R
I8

0
0

최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads

ARI800 ARI800

관
성

 모
멘
트

 [k
g 

. m
2 ] 

IN
ER

TI
A 

[k
g 

. m
2 ]

관
성

 모
멘

트
 [k

g 
. m

2 ] 
IN

ER
TI

A 
[k

g 
. m

2 ]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS
16 STAZIONI
16 STATIONS

5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

6 STAZIONI
6 STATIONS
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그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT
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축 방향 및 레이디얼 하중
Axial and radial loads

AR I800

X
축 방향 하중
Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

N Nm

21000 21000 2500

X X
YR

YF

J
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YR
전도(전복) 토크

Overturning torque
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

350 kg

A

PART.  A

X
X

Y

Y

40 11
3

40

113

O 38 k6

O 40 h6

43

12 P9

25°

15°

45°

45°

45
°

45°25°

225,75

74,25

33
0

780O

697,5O
20

81
,5

22
0 30

275 162,5

74
,25

14
7,2

5

O
82

0

O
69

7,5

O
54

2,5

O
47

5

145340

30
0

30
0

50
0

1,5

33
0

51
1

O
80

0

8-M8 깊이 20mm
N°8 Holes M8 depth 20mm

Ø10H7 깊이 18mm 
Hole Ø10H7 depth 18mm

7-Ø10.5 관통구멍
N°7 Through holes Ø10,5 

2-Ø12H7 관통구멍
N°2 Through holes Ø12H7

A
R
I8

0
0
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추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급
품이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따
라 별도로 계산됩니다.

The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

2-Ø10.5 관통구멍

단면 X-X

단면 Y-Y
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링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

8-M8x30
N°8 Holes M8x30

2-Ø8H7x30
N°2 Holes Ø8H7x30

45
°

666
±0,1

666 ±0,02INT. SPINE Ø 
Dowel int. Ø

취부  위치 
및  규격
Drilling 

holes on 
units

AR I800
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

A
R
I12

0
0

• R : 500 mm
• EE: ±0,03 mm

회전판 평탄도/Disc flatness:
• A: 1200 mm
• Total: 0,05 mm

인덱스 링의 공차 범위
Tolerances of indexing rings

반복정밀도 공차 범위
Repeatability tolerance:

표준타입
FEASIBLE CAM TRANSFER ANGLES

E = r
R x EE = + [mm]-

정
지
수

St
a

tio
ns

90 120 150 180 210 240 270 300 330 345

2

4

6

8

12

16

24

ØA

R

r

E

반복정밀도 공차 범위
REPEATABILITY TOLERANCE
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이송 동작을 수행하는 캠 회전 각도

Cam rotation angle performing the transfer movements
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최대 축 방향 및 레이디얼 하중
Max axial and radial loads
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X 축 방향 하중 [N] 
X AXIAL LOAD [N]
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트
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A 

[k
g 

. m
2 ]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

이동시간 [S]
DISPLACEMENT TIME [s]

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS
16 STAZIONI
16 STATIONS

5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

4 STAZIONI
4 STATIONS
8 STAZIONI
8 STATIONS
16 STAZIONI
16 STATIONS

5 STAZIONI
5 STATIONS
10 STAZIONI
10 STATIONS

6 STAZIONI
6 STATIONS
12 STAZIONI
12 STATIONS

ARI 1200

그래프의 올바른 크기를 확인하기 위해 당사 기술 부서에 계산 요청할 것을 권장합니다. 
THE GRAPH IS INDICATIVE, TO IDENTIFY A CORRECT SIZING, WE RECOMMEND REQUESTING A DEDICATED CALCULATION FROM OUR TECHNICAL DEPARTMENT
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축 방향 및 레이디얼 하중
Axial and radial loads

A
R
I12

0
0

X
축 방향 하중
Axial load

J
레이디얼 하중
Radial load

N Nm

28000 28000 3000

X X
YR

YF

J
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YR
전도(전복) 토크

Overturning torque
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로터리 인덱스 링
Rotary index ring

400 kg

C

PART. C

40°
60°

60
°

60°

40°

X

X

5°

5°

43

O 40 H6

12

38 k6

33
0

74,25 425,75

40 11
3

40

113

1129O

1062,5O

1,5

20 43
,5

81
,5

22
0

275 362,5

74
,25

14
7,2

5
O

87
0

O
91

5

O
94

7,9

O
10

62
,5

O
11

70

310390

14

51
1

30
0

30
033
0

O
11

50

24
2,5

24
2,5

45

Ø10H7 깊이 18mm
Hole Ø10H7 depth 18mm

2-Ø12H7 관통 구멍
N°2 Holes Ø12H7

7-Ø10.5 관통구멍
N°7 Holes Ø10,5

8-M8 깊이 20mm
N°8 Holes M8 depth 20mm

N°2 Holes Ø10,5

35000

ARI 1200
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추가 회전판은 요금이 부과되며 기본 공급
품이 아닙니다. 비용은 고객 요구 사양에 따
라 별도로 계산됩니다.

The additional rotating plate it is subject to 
extra charge and not is part of the supply. 
The cost is calculated separately second 
customer specifications.

단면 X-X

2- Ø10,5 관통구멍
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링 디스크의 취부 홀 위치
Assembling threaded holes on rotating disk

36
°

18
°

60
°

18
°

18°

36°

36°

36° 36°

36
°

1035 u0,03

1035 ±0,1

INT. SPINE Ø 
Dowel int. Ø

10-M8 깊이 30mm 
N°10 Holes M8 depth=30

3-Ø8H7 깊이 30mm
N°3 Holes Ø8H7 depth=30

A
R
I12

0
0
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취부  위치 
및  규격
Drilling 

holes on 
units



당사의 전세계 주요 대리점 및 유통점

ITALIA

AOSTA, ALESSANDRIA, ASTI, 
BIELLA, CUNEO, ALESSANDRO, 
TORINO, VERCELLI, GENOVA, 
IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA
SFERA RAPPRESENTANZE Sas 
Via Devesi, 26 - 10076 Nole (TO) - IT 
Ph: +39 011.9296779 
Cell: +39 335.8332067 
e-mail: info@sferarappresentanze.com
www.sferarappresentanze.com

BERGAMO, BRESCIA, PAVIA CREMONA, 
MANTOVA, MILANO SUD
I.A di Colpani Annibale sas 
Via M. d’Azeglio, 13 - 24053 Treviglio (BG) - IT 
Ph. and Fax: +39 0335.6025218 
e-mail: annibale.colpani@gmail.com

COMO, LECCO, NOVARA, SONDRIO 
VARESE EVERBANIA, MONZA BRIANZA
BIANCHINI D. & C. s.n.c. 
Via Novellina, 16 - 21050 Besano (VA) - IT 
Ph: +39 0332.917646 
Fax: +39 0332.1642150 
e-mail: info@agbianchini.com
www.agbianchini.com

TRIVENETO
SINTEC S.r.l. 
Via del Lavoro , 22 - 35020 Padova - IT 
Ph: +39 049.775147 
e-mail: info@sinergietecniche.it
www.sinergietecniche.it

PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, 
MODENA,BOLOGNA,FERRARA
BI SYSTEM / UTR Srl 
Via Raibolini 29/6 - 40069 Zola Pedrosa (BO) - IT 
Ph. and Fax: +39 051.250725 
Mob: +39 348.2469851 
e-mail: borsarigiancarlo@gmail.com
www.bi-system.it

TOSCANA, UMBRIA
UTR Srl 
Sede legale: Via Fiorentina, 8 - 59100 Prato - IT 
Sede operativa: Via Enrico Fermi, 1 – 51031 Agliana (PT) - IT  
Ph: +39 0574.636677 / 634005 
Fax: +39 0574.634005 
e-mail: utr@utr-srl.it
www.utrsrl.com

MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, 
BASILICATA SAN MARINO,FORLI, 
CESENA,RIMINI,RAVENNA
WIDE AUTOMATION Srl 
Via Malpasso, 1340 – 47842 San Giovanni in 
Marignano (RN) -IT Ph: +39 0541.827200 
Fax: +39 0541.825021 
e-mail: info@wideautomation.it
www.wideautomation.com

CAMPANIA
DELVA Srl 
SS 265 Km 25.850 - 81020 San Marco Evangelista 
(CE) 
Ph: +39 0823.202041 
Fax: +39 0823.202054 
e-mail: info@delva.it
www.delva.it

OUR MAIN WORLD REPRESENTATIVES AND DISTRIBUTORS
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BULGARIA
GIMATIC EOOD 
214 Vasil Levski str.
4000  Plovdiv , Bulgaria
phone : +359 899 157 609
e-mail: info.bg@gimatic.com

BENELUX
VERMEIRE BELTING 
Rue de la Filature, 41
B-4800 Ensival (Verviers)
Ph: +32 87322360
Fax: +32 92.381227
e-mail: w.vandeputte@vermeire.com
www.vermeire.com

DANIMARCA
BONDY LMT A/S 
Hassellunden 14, DK.2765 Smorum 
Ph: +45 70151414 
Fax: +45 44641416 
e-mail: info@bondylmt.dk
www.bondylmt.dk

FRANCIA
BERNAY AUTOMATION S.A. 
1, Rue de Menneval 
27304 Bernay Cedex 
Ph: +33 232473510 
Fax: +33 232430188 
e-mail: info@bernay-automation.com 
www.bernay-automation.com

GERMANIA
GIMATIC VERTRIEB GmbH 
Linsenacker, 18 Hechingen 
DE 72379 
Ph:+49 7471 960150 
Fax:+49 7471 9601519 
e-mail: info.de@gimatic.com

GRECIA
PNEUMATEC IND. AUT. SYSTEMS 
Nevrokopiou, 18 -11855 Athens EL 
Ph: +30 2103412101 
Fax: +30 2103413930 
e-mail: pantosit@otenet.gr

MALTA
RAYAlR AUTOMATION LTD. 
Corradino Industrial Estate, KW 23 G 
PAOLA, PLA 08 - Malta 
Ph/Fax: 00356 21672497 
e-mail: info@rayair-automation.
com www.rayair-automation.com

POLONIA
TB-AUTOMATION TOMASZ BOJKO 
A. Legionow, 10 34300 Zywiec
Polonia
Ph/Fax: 0048 126371377
e-mail: biuro@tb-automation.com.
pl www.tb-automation.com.pl

REPUBBLICA CECA
BIBUS S.R.O. 
Videnska, 125 - 63927 Brno CS 
Ph: +420 547125326 
Fax: +490 54712.5310 
e-mail: kelbl@bibus.cz
www.bibus.cz

SLOVACCHIA
BIBUS S.R.O. 
Trnavska 31 - SK-949 01 Nitra 
Ph: +421 0377777911 
Fax: +421 037.7777999 
e-mail: bibus@bibus.sk
www.bibus.sk

SLOVENIA
LIPRO D.O.O 
Dekani 20A, 6271 Dekani 
Ph: 00386 56251343 
Fax: 00386 56251344 
e-mail: lipro@lipro.si
www.lipro.si

SPAGNA
GIMATIC Iberia, S.L.  
Carrer del Oficis 5 
08850 - Gavá
Barcelona - España 
Ph-Fax: +34 936836599 
Mov: +34 662146555 
e-mail: info.es@gimatic.com
http://www.gimatic.com/es

TURCHIA
AUTOROTOR MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ISRAEL
R.E.P. AUTOMATION Ltd.
2 Haamelim St. P.O.B 10115 Haifa 
Bay Israel 2611002 
Ph: (972) 4-8403012 
Fax: (972) 4-8403013 
e-mail: rep@repac.co.il
www.repac.co.il

UK-IRLANDA
PALS-Sales 
1 Rushmills Bedford Road, 
Northampton, Northamptonshire, 
NN4 7YB -UK
Mobile: +44 7762 924903
e-ma il: lennie.iuliano@pals-sales.com 
WebSite: www.pals-sales.com

CHINA
PEKO AUTOMATION 
TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD 
Ph: +86 51265205455
Fax: +86 51265205455
e-mail: yangx@sz-peko.com 
www.sz-peko.com

KOREA DEL SUD
JUNGWOO CORPORATION
60, Solbat-ro, Yeonsu-gu, Incheon
(21944 )
Ph: +82 326836200
Fax: +82 326841010
e-mail: biz@jwcorporation.kr 
www.jwcorporation.kr

EUROPA - ASIA
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AMERICA

CANADA
SEMPRESS CANADA INC 
9-3250 RIDGEWAY DRIVE L5L5Y6 
MISSISSAUGA - ONTARIO 
Ph: +1 9056062324 
Fax: +1 19056062544 
e-mail: deveroy@sempress.ca
www.sempress.ca

USA
ALABAMA, CONNECTICUT, 
DELAWARE, FLORIDA, GEORGIA, 
ILLINOIS, INDIANA, IOWA, 
KENTUCKY, MAINE, MARYLAND, 
MASSACHUSETTS, MICHIGAN, 
MINNESOTA, MISSISSIPPI, 
MISSOURI, NEW HAMPSHIRE, 
NEW JERSEY, NEW YORK, NORTH 
CAROLINA, NORTH DAKOTA, 
OHIO, PENNSYLVANIA, RHODE 
ISLAND, SOUTH CAROLINA, 
SOUTH DAKOTA, TENNESSEE, 
VERMONT, VIRGINIA, WEST 
VIRGINIA, WISCONSIN

HEXELUS LLC 
30B Wilson Drive
Sparta, NJ 07871 (USA) 
Ph: (973) 864-4548 
Fax: (973) 843-6057 
e-mail: r.ceschel@hexelus.com
www.hexelus.comr

TEXAS, LOUSIANA, 
ARKANSAS, OKLAHOMA, 
NEW MEXICO
BURNS CONTROLS 13735 Beta 
Road - Dallas, Texas 75244 
Ph: +1 9722336712 
Fax: +1 9722338039 
e-mail: burns@burnscontrols.com 
www.burnscontrols.com

MEXICO
QUAT INDUSTRIAL S.A. P.I. de C.V. 
Miguel Hidalgo #112  C18B, 
Col. Centro Ocoyoacac 52740 
Toluca State -  México (MX) 
Ph: (52) 722 5223781 
e-mail: ventas@quatindustrial.com
www.quatindustrial.com

BRAZIL
GIMATIC AUTOMACAO LTDA 
Rua Campos Salles 258, 
Bairro Barcelona, 09551-310 
São Caetano Do Sul (São Paulo) 
Ph: +55 1143182550 
Fax: +55 11431182551 
e-mail: valente@gimatic.com.br
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